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Véjgåztu, véjlauztu un iekårušos koku novåkšana ir darbs ar augstu darba vides riska pakåpi. Kå 
liecina 1967./1969. gada véjgåΩu izstrådes pieredze, cirsmu izstrådes darbos bojå gåja vairåki desmiti 

cilvéku. Våcijå, likvidéjot 1991. gada vétras radîtos postîjumus, bojå gåja 50 meΩstrådnieku, Šveicé – 31 
un nelaimes gadîjumos cieta vairåk nekå 3800 cilvéku. Francijå 1999. gadå, likvidéjot vétras postîjumus, 

vidéji nedé¬å nelaimes gadîjumos cieta 40 cilvéku.

 Darba vides faktori, kuri rada vai var radît risku nodarbinåto drošîbai un veselîbai:
  •  aizlauztu vai iekårušos galotñu un zaru krišana;

  •  sasvérušos vai saliektu koku pékšña lüšana un krišana;
  •  saspriegta stumbra plîšana garenvirzienå, nozå©éjot sasvérušos,  saliektus, ar sakném izgåztus   

   kokus un sagarumojot stumbrus;
  •  saspriegta stumbra resga¬a pårvietošanås horizontålå vai vertikålå plakné, atzå©éjot no izgåztas 

   sakñu sistémas vai sagarumojot stumbru;
  •  izgåztas sakñu sistémas krišana péc stumbra atzå©éšanas. 

Lai mazinåtu nelaimes gadîjumu iespéjamîbu, darbi jåveic, ievérojot spékå esošos normatîvos aktus, LVM apstiprinåto 
„Darba drošîbas noteikumu meΩa darbos” (2001.17.12. VAS LVM rîk. Nr. 436/2.1; ar grozîjumiem lîdz 2004.20.08. rîk. 
Nr. 446./2.1) prasîbas un darba aizsardzîbas prasîbåm atbilstošus meΩizstrådes speciålistu praktiskos ieteikumus.

1. Izvéléties piemérotåko darba organizåcijas veidu un tehnolo©iskå procesa atseviš˚u operåciju secîbu 
atkarîbå no vétras postîjumu veida, audzes bojåjuma pakåpes, reljefa, audzes saståva, mehanizåcijas 
lîdzek¬iem un citiem faktoriem. 

2. VéjgåΩu izstrådes darbos iesaistît normatîvo aktu paredzétå kårtîbå apmåcîtus, meΩizstrådes darbos 
pieredzéjušus darbiniekus. Darbus nedrîkst veikt vienatné.

3. Vienlaidus véjgåzés un cirsmås ar lielu bojåjumu pakåpi drošåkais izstrådes veids ir ar hårvesteru.
4. VéjgåΩu izstrådé ar motorzå©i kaudzés sagåztu koku izkliedéšanå iesaistît traktoru. 
5. Cirsmas izstrådes virzienu plånot véjgåzes virzienå 5 – 10 m platås slejås.
6. Informét nodarbinåtos par rîcîbu nopietnu un tiešu briesmu gadîjumos.
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ir darbs ar augstu darba vides riska pakåpi. Kå 
liecina 1967./1969. gada véjgåΩu izstrådes pieredze, 
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 Darba vides faktori, kuri rada vai var radît risku 
nodarbinåto drošîbai un veselîbai ir:

aizlauztu vai iekårušos galotñu un zaru krišana;
sasvérušos vai saliektu koku pékšña lüšana un 

krišana;
saspriegta stumbra plîšana garenvirzienå, 

noΩå©éjot sasvérušos,  saliektus, ar sakném 
izgåztus  kokus un sagarumojot stumbrus;

saspriegta stumbra resgala pårvietošanås 
horizontålå vai vertikålå plakné, atΩå©éjot no 
izgåztas sakñu sistémas  vai sagarumojot stumbru;

izgåstas sakñu sistémas krišana péc stumbra 
atzå©éšanas; 

       Lai mazinåtu nelaimes gadîjumu iespéjamîbu, 
darbi jåveic ievérojot spékå esošo normatîvo 
aktu, VAS LVM apstiprinåto „Darba drošîbas 
noteikumi meΩa darbos” (2001.17.12. VAS LVM 
rîk. Nr. 436/2.1; ar grozîjumiem lîdz 2004.20.08. 
rîk. Nr. 446./2.1) prasîbas un darba  aizsardzîbas 
prasîbåm atbilstoši meΩizstrådes speciålistu praktiski 
ieteikumi:

1. Izvéléties piemérotåko darba organizåcijas veidu 
un tehnolo©iskå procesa atseviš˚u operåciju secîbu  

Acu un ausu aizsargi
ivere

Aptieciña 
pirmås palîdzîbas 

sniegßanai

Spectérps

Cimdi

Zåbaki ar
iestrådåtiem
aizsargiem

1. zîm.

7. Veicot darbus, izmantot visus paredzétos individuålos 
aizsardzîbas lîdzek¬us (skat. 1. zîm.) un palîginstrumentus 
(gåšanas dakšu, gåšanas låpstiñu ar kantå˚i, cilpeñus, 
sviras, pårnésåjamu vinçu, virzienmaiñas bloku).
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Aizsargbikses, 
droßas  pret
iezå©éßanu



2. zîm.

8. Uz takåm un ce¬iem, kuri š˚érso 
cirsmu vai piek¬aujas tai, izvietot 
brîdinåjuma zîmes (2. zîm.).
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9. Bîstamajå zonå neveikt nekådus 
citus darbus, tajå drîkst atrasties 
tikai darba veicéjs un – ja tas 
paredzéts – viña palîgs (3. zîm.). 

3. zîm.
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10.1. 
Sasvérušos vai 
saliektu koku 
nozå©éšana

10. Pirms koka nozå©éšanas, atzå©éšanas no izgåztas sakñu sistémas un sagarumošanas 
izvértét konkréto situåciju un izvéléties drošåko darbu veikšanas pañémienu:

Iespéjama 
stumbra plîšana 
garenvirzienå!

1) Uzliekot Ωñaugu (5. zîm.):
– sagatavot atkåpšanås ce¬u, 20–30 cm virs aizzå©éjuma vietas stumbram uzlikt virves 
vai cita materiåla Ωñaugu, nospriegojot to ar ˚î¬iem,   

– aizzå©ét koku, uzmanoties, lai netiktu iespiesta sliede,
– såkt koka nozå©éšanu no aizzå©éjumam pretéjås puses.

2) Izmantojot îpašu nozå©éšanas pañémienu (6. zîm.):
– sagatavot atkåpšanås ce¬u, aizzå©ét koku, uzmanoties, lai 

netiktu iespiesta sliede,
– izdarît  durtenisku zå©éjumu koka 

sånu da¬å  cauri stumbram (ja koka 
diametrs pårsniedz sliedes garumu, 
durtenisko zå©éjumu izdara arî no 
koka otras puses),

– uzmanîgi zå©ét  lîdz drošîbas 
joslai,

– virzît sliedi pretéjå virzienå 
un  aizzå©éjumam pretéjå pusé 

atståt nepårzå©étu joslu,
–  pårzå©ét 

atlikušo stumbra 
da¬u, kå parådîts 
6. zîméjumå.

4. zîm. 5. zîm.
6. zîm. 1

2

3

Nepårzå©éta josla

Aizzå©éjums

Droßîbas josla
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10.2. Aizlauztu koku 
nozå©éšana, kuru 
galotnes da¬a 
balstås uz zemes     

1) Aizlauztå da¬a stingri saistîta ar påréjo 
stumbra da¬u (7. zîm.):

– ar gåšanas dakšu pårbaudît galotnes da¬as 
noturîbu, 

– sagatavot atkåpšanås ce¬u, aizzå©ét koku 
virzienå, kas perpendikulårs aizlüzušås 
da¬as virzienam,

– zå©ét lîdz drošîbas joslai un gåzt 
stumbra resgali kopå ar aizlauzto da¬u.

2) Galotnes da¬a atdalîjusies no stumbra 
resga¬a da¬as un balstås uz tås (8. zîm.):

– nolauzto da¬u novilkt ar traktora vai 
pårnésåjamas vinças palîdzîbu,

– atlikušo stumbra da¬u nozå©ét ar 
parastiem pañémieniem. 

Iespéjama aizlauztås 
da¬as pékšña krišana!

7. zîm.

8. zîm.
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10.3. Iekårušos 
koku novåkšana

Ja vienå kokå iekårušies vairåki koki, tie 
jånoñem atseviš˚i, vispirms noñemot 
virspusé esošos, kuri nav nospriegoti 

ar citiem kokiem. Iekårušos kokus péc 
atzå©éšanas no celma at¬auts noñemt:

–  ar traktora vai rokas vinças palîdzîbu (9. zîm.),

– „nošüpojot” ar koku gåšanas dakšu (10. zîm.),

– vérpjot iekårto koku ap tå garenasi ar 
gåšanas låpstiñu vai sviru (11. zîm.), 

Iespéjama koka pékšña 
krišana, stumbra 

pårvietošanås, atzå©éjot 
no celma, nolauztu 

zaru un galotñu krišana  
zå©étåja virzienå! 

9. zîm.

10. zîm.
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10.4. Uz vienas 
kopéjas izgåztas 

sakñu sistémas 
daΩådos augstumos 

esošu koku 
novåkšana

Saspriegto stumbru 
pårvietošanås péc 

atzå©éšanas no sakñu 
sistémas nav prognozéjama!

 Stumbrus 
atzå©ét no sakñu 
sistémas tikai péc 

to izkliedéšanas ar 
traktora vai rokas 

vinças palîdzîbu 
(13. zîm.).

12. zîm.

13. zîm.

– pårvietojot iekårtå koka resgali atpaka¬ vai 
uz såniem ar sviru (12. zîm.).
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10.5. Izgåztu 
sakñu sistému 
nostiprinåšana 
pirms stumbra     
atzå©éšanas

Iespéjama sakñu 
sistémas krišana, 

atzå©éjot stumbru 
vai vélåk!

Ja paredzama izgåztås sakñu sistémas krišana uz zå©étåja pusi un 
sakñu sistému nav iespéjams droši nostiprinåt, stumbrs jåatzå©é, 

atståjot pie sakñu sistémas stumbra nogriezni, kura garums ir 
aptuveni 1/2 no sakñu sistémas diametra (16. zîm.). Péc tam sakñu 

sistéma ar traktora vai pårnésåjamas vinças palîdzîbu jåatgåΩ 
såkuma ståvoklî un jånozå©é atståtå stumbra da¬a.

Pirms stumbra atzå©éšanas no 
izgåztas sakñu sistémas tå jåatbalsta 
(14. zîm.) vai jåatsien (15. zîm.).

16. zîm.

15. zîm.
14. zîm.
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10.6. Stumbra 
atzå©éšana no 
izgåztas sakñu 
sistémas

Iespéjama saspriegta 
stumbra pårvietošanås 

zå©étåja virzienå!

– zå©étåjam atrasties tajå 
stumbra pusé, uz kuru tas 
nevirzîsies (17. zîm.);

– ja nepieciešams, pirms 
atzå©éšanas nostiprinåt 
stumbru ar cilpeña vai 
pårnésåjamas vinças 
palîdzîbu (18. zîm.), lai 
stumbra resgalis netiktu 
sviests uz  zå©étåja pusi;

– Novértét koka 
saspriegumu un iespéju 
atkåpties péc izgåztå 
koka atzå©éšanas;

17. zîm.

18. zîm.
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19. zîm.

 – ja koks saspriegts 
vertikålå plakné un 

paredzama 
stumbra resga¬a 

pårvietošanås uz 
augšu, atzå©éšanu 

veikt ar diviem 
zå©éjumiem – pirmo 

no apakšas, otro no 
augšas, turklåt augšéjais 

zå©éjums jåizdara ar 
nelielu nobîdi no apakšéjå  
zå©éjuma uz sakñu sistémas 
pusi (19. zîm.);

  
– ja koks saspriegts vertikålå plakné un paredzama stumbra 

resga¬a pårvietošanås uz leju, pirmais zå©éjums jåizdara 
no augšas, otrais no apakšas, 
turklåt apakšéjais  zå©éjums 

jåizdara ar nelielu nobîdi 
no augšéjå zå©éjuma 

uz sakñu sistémas  
pusi (20. zîm.).

20. zîm.
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Darbs jåveic ar traktora, 
pårnésåjamas vinças vai sviru 
palîdzîbu (21. zîm.).

Iespéjama sakñu 
sistémas pékšña krišana!

21. zîm.

10.7. Izgåzta 
sakñu sistéma péc 
stumbra atzå©éšanas   
jåatgåΩ såkotnéjå
ståvoklî
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10.8. 
Stumbru 
sagarumošana

– Novértét koka saspriegumu un iespéju atkåpties péc
 stumbra da¬as atzå©éšanas (22. zîm.);

– sagarumojot horizontålå plakné saspriegtu stumbru,
 sagarumotåjam jåatrodas  liekuma iekšpusé (23. un 24. zîm.);

– sagarumojot stumbru, uz kuru iedarbojas stiepes un spiedes spéki, 
vienmér pirmais zå©éjums jåveic spiedes spéku iedarbîbas zonå

 (25. un 26. zîm.).

Iespéjama saspriegta 
stumbra pårvietošanås 

zå©étåja virzienå!

22. zîm.
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23. zîm.

24. zîm.

25. zîm.

26. zîm.

1

1

2

2

1
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Padomi sagatavoti, izmantojot ßådus 
avotus:

LR darba aizsardzîbu reglamentéjoši 
normatîvie akti.

„MeΩa rokasgråmata”, Rîga, Elektrîbas 
institüts, 1998.

„Drošîbas tehnika véjgåΩu un véjlauΩu 
izstrådé”, Rîga, 1968.

„Noteikumi darba aizsardzîbå meΩa, 
kokapstrådes rüpniecîbå un meΩsaimniecîbå”, 
M., Òesnaja promiš¬ennostj, 1989.

„Darba drošîbas noteikumi meΩa darbos”, 
VAS LVM, rîk. Nr. 97/2.1, 2001. 

Technical Guide on Harvesting and 
Conservation of Storm Damaged Timber, 
CTBA – 2004

Materiåls saskañots Valsts darba 
inspekcijå (VDI)

π Latvijas valsts meΩi 2005.


