Stadisanas, sésanas
un papildinasanas
instrukcija
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Augstvértigas un kvalitativas mezaudzes — tads ir AS “Latvijas valsts
mezi” mérkis meza atjaunosana. Tas sasniedzams, mérktiecigi
lietojot ekonomiski pamatotas un praksé parbauditas metodes:
meza stadisanu un sésanu, ka ari dabisko meZa atjaunosanui.
Stadisana ir visbiezak izmantota atjaunosanas metode — to
iespéjams piemérot gandriz visiem meza augsanas apstak|u tipiem.
Pareizi un kvalitativi veikta stadisana ir drosa meza atjauno$anas
metode, kas koku stadiem garanté optimalus augsanas apstak|us.
Sédana ir meza atjaunosanas metode, kas sekmigi lietojama
nabadzigos augsanas apstak|os, kur jaunos séjenus neapdraud
konkuréjosie lakstaugi.

Papildinasana ir atjaunoto, ieaudzéto vai dabiski apmezoto platibu
papildinasana ar atjaunojamo (pielaujamo) koku sugu stadiem lidz

uznémuma noteiktajam koku skaitam platibas vieniba.
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Séklas -

koku séklas,

Prieksrocibas:
® vieglak ka stadus nogadat
grati pieejamas vietas;

kas ievaktas no Trakumi:
augosiem vai ® risks, ka atjauno3ana nebis
nozagétiem séklu sekmiga.

kokiem.

KaHsakpl-

stadi ar valéju saknu sistemu, kas nav
speciali veidota.

Prieksrocibas:

® iespéja noveértét visas auga
dalas - to izskatu, parametrus,
bojajumus.

Trakumi:
@ liels saknu iezhsanas risks;
@ ierobeZots stadi$anas laiks.

Priedes kailsaknis Bérza kailsaknis
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Kailsak|,1i ar uzlabotu sakpu sistému -

stadi ar valéju, vertikali orientétu, kompaktu saknu
sistému (saknu kamolu).

Prieksrocibas:
® samazinatas saknu iezasanas iespéjas;
® labs stadu ieaugsanas potencials;

® samazinatas kopsanas izmaksas stadu augsanas
pirmaja gada.

Trakumi:
1\'\ @ apgratinata stadisana labi attistita saknu kamola dél;
@ ierobeZots stadisanas laiks.

Egles kailsaknis ar
uzlabotu
saknu sistému




letvarstadi -

stadi ar slegtu, vertikali orientétu,
kompaktu saknu sistému, kas ietverta
augsnes (kudras) substrata.

Bérza ietvarstads

Priedes ietvarstads

PriekSrocibas:

® Stadisanas periods ir
gandriz viss vegetacijas
periods;

® stadisanas tehnologija
kapina darba razigumu
meza;

® stadisana veicama érti un
kvalitativi;

® parvadasanas un
izstadiSanas procesa stadi
neiezust;

® pirmaja augsanas gada
nepiecieSamas baribas
vielas stadam jau ir daléji
nodrosinatas, tadéjadi
veicinot straujaku augsanu.

Trakumi:

® lielaks laika un finansu
resursu paterins, stadus
transportéjot un nogadajot
stadisanas vieta






Kokaudzétava sanemot stadus, japarbauda

Stadu izcelsmes atbilstiba -

vai ieksgjas kustibas pavadzimé minétais atbilst informacijai uz MRM*
iepakojuma etiketes.

Stadu atbilstiba $adam kvalitates prasibam:

virszemes dalas un saknu sistémas garuma attieciba ir no 2:1 lidz 3:1;
ietvarstadu substrats ir mitrs;

stumbrs ir taisns, ar izteiktu centralo dzinumu;

nav mehanisku virszemes dalas un saknu sistéemas bojajumu;

nav redzamu slimibu un sala izraisitu bojajumu;

pietiekami stadu minimalie izméri (skat. tabulu).
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Priedes kailsaknis ar nekvalitativu Egles kailsaknis bez izteikta lekaltéts priedes
saknu sistému centrala dzinuma ietvarstads

* MeZa reproduktivais materials




Priedes kailsakni

Priedes kailsakni

Egles kailsakni

Egle ar uzlabotu saknu sistému
Bérza kailsakni

Bérza kailsakni

Ozola kailsakni

Priedes ietvarstadi

Skuju koku ietvarstadi

Lapu koku ietvarstadi

Virszemes
dalas
garums

10-15cm

16 <cm
20cm

20 cm
40-60 cm
60-80 cm
30cm
7-15cm
10 cm

20cm

Saknu
kakla
caurmers

2 mm
3mm
4 mm
4 mm
4 mm
5mm
6 mm
2 mm
2 mm

3 mm

Stumbrs

Saknes

Egles kailsaknis






Transportésana

Gatavojot transportésanai, kailsaknus

un kailsaknus ar uzlabotu saknu sistému
sasien pa vairakiem kopa un ievieto pléves
maisos, bet ietvarstadus ievieto kartona
kastés. Sada veida saknu sistému pasarga
no iekaltésanas un visas augu dalas no
aplausanas transportésanas laika.

Transportésanas laika nedrikst pielaut:

- saknu sistémas apzdsanu;

« stadu mehanisku bojasanu;

. stadu sakarsanu (ja gaisa te virs
12-15°C, stadus nedrikst sablivét,
kraujot maisu virs maisa).

Salapojusi stadi parvietojami tikai
slégta transporta lidzekli.

Pareizi veikts stadu transports

Nepareizi veikts stadu transports



Pagaidu uzglabasana

Ja kailsakni un kailsakni ar uzlabotu
saknu sistému iesainoti maisos

- Neilgak ka vienu nedéju stadus var
uzglabat, neiznemtus no maisiem, ja
gaisa temperatra neparsniedz +16° C.

- Maisi obligati novietojami éna vertikali
vai gulus, bet nekada gadijuma — maiss
uz maisa.

- Uzglabajot nodrosinami tadi apstakli,
lai stadi spétu elpot un neizsustu.

Sada noltka maisos izdur caurumus.
Pastavigi japarbauda stadu kvalitate.

« Jadarbu organizacija un vides apstakl|i
nelauj stadus glabat maisos, tos pierok
no véja un saules aizsargata vieta, viegla
un mitra augsné. Pieraktus stadus var
glabat 3 idz 4 nedélas.

Pareizi uzglabati kailsakni

Nepareizi uzglabati kailsakni




TRANSPORTES

Sasaldétu ietvarstadu

atlaidinasana

« Pirms stadiSanas ietvarstadiem jabut
pilniba atlaidinatiem. Atlaidinasanai
janotiek leni — aptuveni nedélas laika.

- letvarstadu kastes nedrikst atrasties
uz paletes. Tas nonemamas un
novietojamas t, lai ar apaksu ciesi
pieklautos augsnei (gridas segumam).
Ja zem stadu kastém patis véjs, dala
stadu atkusis un izzds atrak.

Kastu rokturi jaatver.

- letvarstadu kastes novieto énaina vieta
vai parklaj ar auduma parsegu.

- Nav pielaujams kastes novietot vienu
virs otras. Starp tam atstajama atstarpe,
lai veicinatu atraku un vienmeérigaku
stadu atkusanu.

«Jakastés uzkrajas liekais tdens, kastu
apaksSpusé izgriezami caurumi tdens
novadisanai.

- Atlaidinatie ietvarstadi izstadami 14
dienu laika.

Pareizi uzglabati ietvarstadi

Nepareizi uzglabati ietvarstadi




letvarstadi (atlaidinati vai
nesasaldéti)

Talit péc sanemsanas ietvarstadu
kastém atverami rokturi, lai stadiem
pieklGtu gaiss.

letvarstadu kastes novietojamas énaina
vieta vai parklajamas ar auduma
parsegu.

Starp ietvarstadu kastu rindam
atstajamas atstarpes, lai vajadzibas
gadijuma pa tam varétu parvietoties,
atverot kastes un veicot stadu laistisanu.
letvarstadi laistami vidéji ik péc 5-6
dienam tada méra, lai, ar roku saspiezot
stada augsnes substratu, no ta iztecétu
2-3 tdens piles.

letvarstadi izstadami 14 dienu laika.






Stadisanas vietas izvéle

Piemérotas vietas izvéle ir [oti nozimiga kocina turpmakaja attistiba. Augsanas
apstakli atkariba no augsnes veida un mitruma atskiras, tapéc stadisanas vietas
jaizraugas t3, lai stada saknes sanemtu optimalu un lidzsvarotu Gdens un skabek|a
daudzumu. Stadisanas vietas pielagosanu veic, mineralizéjot augsni un veidojot
nelielus pacélumus (mineralizétas vagas vai kupicas ar atgaztu velénu). Darba
izmanto dazadu veidu augsnes sagatavosanas tehniku.

Stadisanas vieta
. ) ) . B paréjos AAT
Stadisanas vieta S, Mr, Ln vai Dm, Vr augsanas apstakju

tipos (AAT) uz viegla mehaniska sastava augsném®*

* Sl=sils; Mr—métrdjs; Ln — lans; Dm — damaksis; Vr — veris
** “Tilting"ir vagas slipas nogazes augséja dala pie velénas apaksdalas mineralaugsné
vai atsegta kadra.




Jaaugsnei ir normals mitrums (péc lietus vai sniega nokusanas neveidojas ilgstosas pelkes) un viegls
mehaniskais sastavs (smilts un malsmilts), pieméram, sila, métraja, 1ana, ka ar damaksna un véra
augsanas apstak|u tipos, stadvietu izvélas sagatavotas vagas vidusdala (vagas dzijlums 5-15 cm).
Mitras vai smaga mehaniska sastava (smilsmala un mala) augsnés (slapjainu, arenu, kidrenu, ka art
damaksna, véra un garsas augsanas apstak|u tipos) stadvietu izvélas uz sagatavotas vagas “tiltina”.

Stadu skaita izvele, vienmeérigs izvietojums

Stadot jaraugas, lai tiktu nodrosinats vienmerigs stadvietu izvietojums un optimals
savstarpéjais attalums joslas (skat. tabulu).

Suga

priede
priede

egle
egle
bérzs vai melnalksnis
bérzs vai melnalksnis

hibrida apse

cietie lapu koki

Stadu veids

kailsakni
ietvarstadi

kailsakni

ietvarstadi vai kailsakni ar
uzlabotu saknu sistému

kailsakni

ietvarstadi vai kailsakni ar
uzlabotu saknu sistému

jetvarstadi

kailsakni

Skaits (gab./ha)

meza zemés
4000
3300
2500

2200
2500

2200

1800

plantacijas
3000
3000
2000

2000
2000
2000

1100

Stadvietu optimalais
savstarpéjais attalums
josla (m)

meza zemeés plantacijas

1,1-1,2 1416
13-15 1416
1,820 2224
21-22 2224
1,820 2224
21-22 2224
- 4,0-4.4
24-26 -




Visparéjas prasibas

- Stadisanu veic, virzoties pa sagatavoto augsnes joslu.

« Péc stadidanas savac visu iepakojumu (maisus un kartona kastes) un nodod atpakal
stadu pagaidu uzglabasanas vietas vai tuvakaja LVM kokaudzétava.

- Jaiestajies ilgstoss sausuma periods (3-4 nedélas), stadisanu partrauc.

Ka stadami kailsak|,1i un kailsakr,li ar
uzlabotu sakr;u sistému

- Jakailsakni vai kailsakni ar uzlabotu
saknu sistému glabati maisos ilgak par
nedé|u, tie pirms stadisanas 12 stundas
atdzirdinami Gdeni. Tas nepieciesams,
lai stadi uznemtu mitrumu sakotnéjam
ieaugsanas procesam.

« Janaviespéjams izveidot stadisanas
spraugu, kas dzilaka par 25 cm, pirms
stadisanas saisina saknes, kas garakas
par 25 cm. Tas veicams, garakas saknes
NOCErtot ar asu Cirvi vai nogriezot ar nazi

(neisakas par 20 cm). Nekada gadijuma

i Pirms stadi%anas veic nav pielaujama garako saknu aprausana.

- agrotehniskokopsanu, -+ gr531kanas laika parvietojoties pa cirsmu

: jakonkurgjoso : o X R S

 lakstaugu, puskramu, ar stadiem, kas iznemti no maisiem,

¢ kokuunkrimuatvasu tiem jabut ieliktiem spaint vai cita slegta

| augstums parsniedz trauka. Nav pielaujama pat Tslaiciga

: divas tresdalas no H s g v

© stadu garuma, : saknu sistémas paklausana saules un

: H véja iedarbibal. Stadama materidla

sagatavosana stadisanai




- lzmantojiet tikai atbilstou stadisanas
inventaru (pieméram, lapstas asmens
nedrikst bUt isaks par 25 cm).

«Kailsakni un kailsakni ar uzlabotu
saknu sistému ievietojami izveidotaja
stadisanas sprauga lidz saknu kaklam,
nepielaujot, ka saknes paliek arpus tas.
Vietas, kur iespéjama augsnes nosésanas
vai izkalsana, saknu kaklam jaatrodas 3-5
cm zem augsnes virskartas.

- Péeciestadisanas augsni ap stadu obligati
piemin, lai sekmétu labaku saknu
kontaktu ar augsni un noveérstu gaisa
spraugu saglabasanos.

- Stadiem jabat iestaditam taisni (vertikali).

Ka stadami ietvarstadi

- Aizliegts stadit kocinus ar sasalusu
augsnes substratu, jo neatkususas
saknes nespéj nodrosinat koka
virszemes dalu apgadi ar Gdeni un
baribas vielam, tdpéc tas var iet boja.

«  Pirms stadiSanas ietvarstada substratam
jabdt mitram. llgstosi uzglabajot, stadus
ik péc 5-6 dienam aplaista. Mitrumu
pirms stadisanas parbauda, sauja
saspiezot stada augsnes substratu. Ja
mitrums ir labs, no substrata iztecés 2 -3
ddens piles.




Stadisanu veic ar specialiem
stadamajiem stobriem. Stadama stobra
diametram jabut par 15% lielakam neka
ietvarstada augsnes substrata (ietvara)
diametrs.

leteicams izmantot stadamas jostas, uz
kuram érti uzlikt kastes vai kasetes ar
stadiem.

Stada tada dzijuma, lai mineralaugsne
1- 2 cm biezuma nosegtu ietvarstadu
augsnes substratu.

Péc iestadisanas augsni ap stadu
obligati piemin, lai sekmétu labaku
saknu (augsnes substrata) kontaktu

ar augsni un noverstu gaisa spraugu
saglabasanos.

letvarstadam jabUt iestaditam taisni
(vertikali).



Pareizi iestaditi
ietvarstadi — vagas
vidusdala vai uz "tiltina”
(atkariba no AAT).

Nepareizi iestaditi
ietvarstadi —
nepietiekami dzili vai uz
velénas, neizdurot cauri
nedzivajai zemsedzes
dalai. LVM nepraktizé
stadisanu uz velénas
tiesi tapec, ka stadi

tiek paklauti izzGsanas
riskam.




Mitros augsanas
apstaklos vagas
dibend iestadits
koks aizies boja.

Darbu kontrole

Darba izpildes kontrolei, parbaudot stadvietu izvietojuma vienmérigumu atjaunojama
platiba, var izmantot aplveida parauglaukuma (R — 2,82 m = 25m°) metodi. Uzskaiti veic,
izmantojot 2,82 m garu auklu vai karti. Auklas vai karts veidotaja aplveida parauglaukuma
saskaita visus iestaditos kocinus un pareizina ar 400. Sada veida iegust iestadito kocinu
vidéjo skaitu viena hektara.

2

l Piezime H

Stadisanas pareizibu
parbauda, iestadito
kocinu viegli pavelkot :
uz augsu. Stadam
augsné jaturas stingri. :
Ja tas viegli nak

ara, tad stadisana
jaatkarto.




